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1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und deésrdehmens

- Produktidentifikator
- Handelsname: Bio Tec Des P 5%
- Artikelnummer: 3251

- Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffeo@emischs und Verwendungen, von denen abgeratgn

wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
-Verwendung des Stoffes / des Gemischetustriereiniger

- Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitseiablatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Bio Tec GmbH

Zum Uhlenmoor 2

49439 Steinfeld

- Auskunftgebender Bereich:
Tel: 05492 41778-0
labor@bio-tec-steinfeld.de
- Notrufnummer: 0178/5445212 oder 0170/6276902

2 Mogliche Gefahren

- Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO03 Flamme Uber einem Kreis

Ox.Liq.2 ~ H272 ~ Kann Brand verstarken; Oxidationsetitt

A2 &Y GHS05 Atzwirkung

Skin Corr. 1A H314  Verursacht schwere VeratzungerHtiett und schwere Augenschaden.
GHSO07

Acute Tox. 4 H302 Gesundheitsschadlich bei Verschiuck

Acute Tox. 4 H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

STOT SE3 H335-H336 Kann die Atemwege reizen. Kaméf8gkeit und Benommenheit verursachen.

- Einstufung gemaf Richtlinie 67/548/EWG oder Ricimie 1999/45/EG
C; Atzend

R35: Verursacht schwere Veratzungen.

Xn; Gesundheitsschéadlich

R20/22: Gesundheitsschadlich beim Einatmen unddWiércken.

-I Xi; Reizend

R37: Reizt die Atmungsorgane.

J O; Brandfoérdernd

(Fortsetzung auf Seite 2)

DE—




bio |2

|
e
Seite: 2/9
Sicherheitsdatenblatt
gemal 1907/2006/EG , Artikel 31
Druckdatum: 13.08.2013 Versionsnummer 2 Uberarbeitet am: 13.08.2013
Handelsname: Bio Tec Des P 5%
(Fortsetzung von Seite 1)
R7-8: Kann Brand verursachen. Feuergefahr bei Bariig mit brennbaren Stoffen.
R5: Beim Erwarmen explosionsfahig.

- Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Gruraks dBerechnungsverfahrens der "Allgemeingn

Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG"der letztgultigen Fassung.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG1kis, ist jedoch er-ganzt durch Angaben aus
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

- Kennzeichnungselemente

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV estgé und gekenn-zeichnet.

- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes
C Atzend
O Brandférdernd

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Wasserstoffperoxid in Lésung
Peroxyessigsaure

- R-Satze:
5 Beim Erwarmen explosionsfahig.
7 Kann Brand verursachen.
8 Feuergefahr bei Beriihrung mit brennbaren Stoffen.
20/22 Gesundheitsschéadlich beim Einatmen und Verskéah.
35 Verursacht schwere Veratzungen.
37 Reizt die Atmungsorgane.

- S-Sétze:
3/7 Behalter dicht geschlossen halten und an eini@mtek Ort aufbewahren.
9 Behalter an einem gut gelifteten Ort aufbewahren.
14 Von brennbaren organischen Substanzen fernhalten
17 Von brennbaren Stoffen fernhalten.
20 Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

23 Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen (geeigBeichnung(en) vom Hersteller anzugeben)

26 Bei Beriihrung mit den Augen sofort griindlich Wiiisser abspulen und Arzt konsultieren.

36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidungu&bandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutetrag

45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuzieherrfn mdglich, dieses Etikett vorzeigen).
60 Dieses Produkt und sein Behalter sind als geifétinel Abfall zu entsorgen.
- Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

der

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung:Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen miféahgichen Beimengungen.

‘ - Gefahrliche Inhaltsstoffe:

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Desinfektionsmittel/Konservierungsmittel 50-100%
Ed C R35]% Xn R20/22[# O R8
R5

Ox. Lig. 1, H271<> Skin Corr. 1A, H314<{> Acute Tox. 4, H302;
Acute Tox. 4, H332

organische Saure 2,5-10%
EJ CR35

& Flam. Lig. 3, H226<> Skin Corr. 1A, H314
CAS: 79-21-0 Peroxyessigsaure 2,5-10%
EINECS: 201-186-&3 C R35;% Xn R20/21/22[§] O R7;f§] N R50
R10

& Flam. Lig. 3, H226; Org. Perox. CD, H24<> Skin Corr. 1A, H314;
<& Aquatic Acute 1, H40((> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312;

Acute Tox. 4, H332
- Zusatzliche Hinweiseobige Stoffe mit ungefahrlichen Beimengungen.

4 Erste-Hilfe-MalRnahmen

- Beschreibung der Erste-Hilfe-Mal3nahmen
- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unveriiigentfernen.
Vergiftungssymptome kénnen erst nach vielen Stuadireten, deshalb &rztliche Uberwachung mindeste
48 Stunden nach einem Unfall.
-Nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, WaBaeanhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
Bei Bewul3tlosigkeit Lagerung und Transport in detfeitenlage.
- Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut péatsdrs
Sofort mit Wasser abwaschen.
- Nach Augenkontakt:
Augen bei getffnetem Lidspalt mehrere Minuten uiitgsendem Wasser abspilen und Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken:
Sofort Arzt aufsuchen.
Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufimyverziiglich Arzt hinzuziehen.
- Hinweise fur den Arzt:
- Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptaime Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Hinweise auf &rztliche Soforthilfe oder Spezialbemdung
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

=)

5Malnahmen zur Brandbekdmpfung

- Loschmittel

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GroRenem®& mit Wassersprihstrahl oder alkoholbestandigem
Schaum bekampfen.

- Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahre

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Hinweise fiir die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausriistungtemschutzgerat anlegen.

6 Malinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausniggn und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Schutzausriustung tragen. Ungeschitzte Personehaken.
- Umweltschutzmafnahmen:
Mit viel Wasser verdiinnen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflaichenwasser/Grundser gelangen lassen.
- Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung
Flissige Bestandteile mit flissigkeitshindendenmekfi@taufnehmen.
Neutralisationsmittel anwenden.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschni® éntsorgen.
Fur ausreichende Luftung sorgen.
- Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschini
Informationen zur persénlichen Schutzausristunigesibschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7 Handhabung und Lagerung

-Handhabung:

- Schutzmaf3nahmen zur sicheren Handhabung
Behalter dicht geschlossen halten.
Fur gute Bellftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen
Aerosolbildung vermeiden.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschut?or Hitze schitzen.

- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlcksigning von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und BehalterAn einem kuhlen Ort lagern.
- ZusammenlagerungshinweiséNicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trockeertag
- Lagerklasse:
- Klassifizierung nach BetriebssicherheitsverordnuiiBetrSichV): -
- Spezifische Endanwendungefeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/PersohkicSchutzausristungen

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Agen:Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- Zu Uberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Ubervescten Grenzwerten:
64-19-7 Ethansaure
AGW, 25 mg/ms, 10 ml/m3

2(1);DFG, Y

- Zusatzliche HinweiseAls Grundlage dienten die bei der Erstellung gitid-isten.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Persénliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemalinahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermittetnii@lten.
Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfifterat; bei intensiver bzw. langerer Expositio
umluftunabhéangiges Atemschutzgerat verwenden.

- Handschutz:

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und beggagegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlungtamdschuhmaterial fur das Produkt / die Zubereitdng
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtungilecchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicintvom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zrdteller unterschiedlich. Da das Produkt eing
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicH
vorausberechenbar und muf deshalb vor dem Einsatpiiift werden.

Butylkautschuk

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandsatnstdller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz:

Schutzbrille

@ Dichtschlielende Schutzbrille

1%

—

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Angaben zu den grundlegenden physikalischen und mligchen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aussehen:

Form: Flissig

Farbe: GemalR Produktbezeichnung
- Geruch: Charakteristisch
- pH-Wert bei 20 °C: 0,6

- Schmelzpunkt/Schmelzbereich:28 °C
- Siedepunkt/Siedebereich: > 60 °C

- Flammpunkt: Nicht anwendbar.
- ZUndtemperatur: 485 °C

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Beim Erwéarmen explosionsfahig.
- Dampfdruck bei 20 °C: 1,9 hPa
- Dichte bei 20 °C: 1,12 g/cm3
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Vollstandig mischbar.
- Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

10 Stabilitat und Reaktivitat

- Reaktivitat
- Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalRer Verwendung.
- Moglichkeit gefahrlicher ReaktionerKeine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
- Zu vermeidende Bedingungeldeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Unvertragliche Materialien:Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Gefahrliche Zersetzungsproduktéeine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11 Toxikologische Angaben

- Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat:
- Priméare Reizwirkung:
-an der Haut: Starke Atzwirkung auf Haut und Schleimh&ute.
-am Auge:Starke Atzwirkung.
- Sensibilisierung:Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
- Zusétzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahdar Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG f{j
Zubereitungen in der letztgiiltigen Fassung folgeGeééahren auf:
Gesundheitsschéadlich
Atzend
Reizend
Bei Verschlucken starke Atzwirkung des Mundraumess Rachens sowie Gefahr der Perforation de
Speiserdhre und des Magens.

12 Umweltbezogene Angaben

- Toxizitat
- Aquatische ToxizitatKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Persistenz und Abbaubarkelteine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Verhalten in Umweltkompartimenten:
- BioakkumulationspotenziaKeine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Mobilitat im BodenKeine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:

Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): vegesa@rdend

Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in diadisation gelangen lassen.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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Darf nicht unverdiinnt bzw. unneutralisiert ins Alss@r bzw. in den Vorfluter gelangen.
Nicht im Konzentrat in das Abwasser einleiten, hrvgeklart einleiten.
Wegspulen gréRerer Mengen in Kanalisation oder Gassakann zur pH-Wert-Erniedrigung fuhren. Ein
niedriger pH-Wert schadigt Wasserorganismen. In derdiinnung der Anwendungskonzentration erhght
sich der pH-Wert erheblich, so dass nach dem Getirales Produktes die in die Kanalisation gelangende
Abwasser nur schwach wassergefahrdend wirken.

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

- Andere schadliche WirkungeKeine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

13 Hinweise zur Entsorgung

- Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werdechiNn die Kanalisation gelangen lassen
- Europaischer Abfallkatalog
Die Zuordnung der Abfallschliisselnummer ist entshend der EAK Verordnung branchen- und
prozel3spezifisch durchzufihren. Fir dieses Produakin keine Abfallschlisselnummer gemal dgm
europaischen Abfallkatalog (EAK) festgelegt werdimerst der Verwendungszweck durch den Verbraucher
eine Zuordnung erlaubt. Die Abfallschliisselnumnsdrin Absprache mit dem regionalen Entsorgq
festzulegen.

-

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung geman den behdrdlichen Vorschriften.
- Empfohlenes ReinigungsmittelVasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigurigdmit

14 Angaben zum Transport

- UN-Nummer

-ADR, IMDG, IATA 3149

- OrdnungsgemaéaRe UN-Versandbezeichnung

-ADR 3149 WASSERSTOFFPEROXID UND
PERESSIGSAURE, MISCHUNG, STABILISIERT

-IMDG, IATA HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIQ

ACID MIXTURE, STABILIZED

- Transportgefahrenklassen

-

-Klasse 5.1 (OC1) Entzindend (oxidierend) wirkende Stoffe
- Gefahrzettel 5.2+8

-IMDG, IATA

- Class 5.1 Oxidising substances.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Label 5.1+8

- Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA Il

- Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein

- Besondere Vorsichtsmanahmen fiir den Verwendehtung: Entziindend (oxidierend) wirkende Stoffe

- Kemler-Zahl: 539

- EMS-Nummer: F-H,S-Q

- Massengutbeférderung gemaf Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaR IBC-
Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR

- Begrenzte Menge (LQ) LQ10

- Beférderungskategorie 2

- Tunnelbeschrankungscode E

- UN "Model Regulation": UN3149, WASSERSTOFFPEROXID UND
PERESSIGSAURE, MISCHUNG, STABILISIERT] 5.

@), Il

15 Rechtsvorschriften

-Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umwselhutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den S
oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften:

- Klassifizierung nach BetriebssicherheitsverordnuiiBetrSichV): -

- Technische Anleitung Luft:

Klasse| Anteil in %
1] 2,5-10

- Wassergefahrdungsklass®VGK 2 (Selbsteinstufung): wassergeféhrdend.
- StoffsicherheitsbeurteilungEine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht duefidrt.

tof]

f

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stutzen sich auf den heutigen Standren&enntnisse, sie stellen jedoch keine Zusiatgru

von Produkteigenschaften dar und begriinden keitmagliches Rechtsverhaltnis.

- Schulungshinweise )
Zur allgemeinen Information und fir Schulungen sikterkblatt MO004 Reizende Stoffe/Atzende Stoffe

- Datenblatt ausstellender Bereich:
Abteilung Umweltschutz
Bio Tec GmbH

- Abkiirzungen und Akronyme:

RID: Réglement international concernant le transpdes marchandises dangereuses par chemin de égu(&ions Concerning the

International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organization

ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International

Carriage of Dangerous Goods by Road)
(Fortsetzung auf Seite 9)

DE—




Sicherheitsdatenblatt
gemal 1907/2006/EG , Artikel 31

Druckdatum: 13.08.2013 Versionsnummer 2

hin!#

| tec
Seite: 9/9

Uberarbeitet am: 13.08.2013

Handelsname: Bio Tec Des P 5%

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihéfical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substsnc

CAS: Chemical Abstracts Service (division of theean Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hdpras Substances, Germany)

-* Daten gegeniber der Vorversion geandert

(Fortsetzung von Seite 8)
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