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Sicherheitsdatenblatt
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Druckdatum: 18.05.2015 Version-Nr.: 8 Uberarbeitet am: 18.05.2015

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemisc  hs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: FINK - Spil-ASS® A

- Artikelnummer: 18107

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoff s oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgerat  en wird
Fir andere Verwendungen unbedingt Hersteller kontaktieren!

- Verwendungssektor
SU3 Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an Industriestandorten
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)

- Produktkategorie PC8 Biozidprodukte (z. B. Desinfektionsmittel, Schadlingsbekampfungsmittel)

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches  Desinfektionsmittel

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherhei  tsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

FINK TEC GmbH

Oberster Kamp 23

D-59069 Hamm

Tel. 0049-2385-73-0

- Auskunftgebender Bereich:
Abteilung Forschung und Entwicklung
E-Mail: Bernd.Greive@finktec.com
- 1.4 Notrufnummer: Tel. 0049-173-879 65 30 / 0049-173-879 60 80

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO05 Atzwirkung

Met. Corr.1 H290 Kann gegentber Metallen korrosiv sein.
Skin Corr. 1A H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

GHS09 Umwelt

Aquatic Acute 1 H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008  Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHS05 GHS09

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Kaliumhydroxid
Natriumhypochlorit
- Gefahrenhinweise
H290 Kann gegentber Metallen korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
- Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getrankten Kleidungsstticke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/
duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter
spulen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspilen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.
- Zusétzliche Angaben:
EUHO031 Entwickelt bei Beriihrung mit Saure giftige Gase.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteil n

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische

- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 1310-58-3 Kaliumhydroxid Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314; Acute Tox. 4, H302 5-10%
EINECS: 215-181-3
Registrierungsnummer: 01-2119487136-33
CAS: 7681-52-9 Natriumhypochlorit | Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411 5-10%
EINECS: 231-668-3
Registrierungsnummer: 01-2119488154-34

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalZnahmen
- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
- Nach Einatmen: Fur Frischluft sorgen.
- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspilen.
- Nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieBendem Wasser abspulen und Arzt konsultieren.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Nach Verschlucken:
Mund aussptlen und reichlich Wasser nachtrinken.
Sofort Arzt hinzuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symp  tome und Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezial behandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Br:

- 5.1 Loschmittel

- Geeignete Loschmittel: CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. GroBeren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestandigem Schaum bekampfen.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gef  ahren Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase méglich.

- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

- Besondere Schutzausriistung: ~ Atemschutzgeréat anlegen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freiset  zung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmafnahmen, Schutzausr  Gstungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
- 6.2 UmweltschutzmaRnahmen:
Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fur Ruickhaltung und Reini  gung:
Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fir ausreichende Luftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.
Behalter nicht gasdicht verschlie3en.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicks  ichtigung von Unvertraglichkeiten

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerrdume und Behalter:  Laugenbesténdigen FuRboden vorsehen.

- Zusammenlagerungshinweise:  Nicht zusammen mit Sauren lagern.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:  Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichv): -

- 7.3 Spezifische Endanwendungen  Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ung und Uberwachung der Exposit  ion/Personliche Schutzausriistungen

- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anl  agen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu tiberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tiberwach ~ enden Grenzwerten:
Das Produkt enthélt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu tiberwachenden Grenzwerten.
- PNEC-Werte
7681-52-9 Natriumhypochlorit
PNEC 0,03 mg/l (wastewater treatment plant)
0,042 mg/l (Sea water)
0,21 mg/l (StuBwasser)
- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Personliche Schutzausristung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemafRnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz: Nicht erforderlich.
- Handschutz: Nur Chemikalien - Schutzhandschuhe mit einer CE-Kennzeichnung der Kategorie Il verwenden.
- Handschuhmaterial
Butylkautschuk
Nitrilkautschuk
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Augenschutz: Dichtschliessende Schutzbrille
- Korperschutz: Laugenbesténdige Schutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaf  ten

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Flissig
Farbe: Hellgelb
- Geruch: Chlorartig
- pH-Wert bei 20 C: >13
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich:  Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: 100 €T
- Flammpunkt: Nicht anwendbar.
- Selbstentzuindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Dichte bei 20 C: 1,18 g/lcm?

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Vollstandig mischbar.
- Viskositét:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.
- Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: 0,0 %
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verftigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

-10.1 Reaktivitat

- 10.2 Chemische Stabilitéat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen  Bei Einwirkung von Séauren entsteht Chlor.

- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

- 10.5 Unvertragliche Materialien:  Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: ~ Chlor

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
1310-58-3 Kaliumhydroxid
Oral  [LD50  [365 mglkg (Ratte)
7681-52-9 Natriumhypochlorit
Oral LD50 1100 mg/kg (Ratte)
Dermal | LD50 >5000 mg/kg (Kaninchen)
>2000 mg/kg (Ratte)
LC50[1h]|>10500 mg/l (Ratte)

- Primare Reizwirkung:
-an der Haut: Starke Atzwirkung auf Haut und Schleimhaute.
-am Auge: Starke Atzwirkung.
- Sensibilisierung:  Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
- Zusétzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG fiir Zubereitungen in der letztgultigen Fassung folgende Gefahren
auf:
Atzend
Bei Verschlucken starke Atzwirkung des Mundraumes und Rachens sowie Gefahr der Perforation der Speiserchre und des Magens.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitéat:
7681-52-9 Natriumhypochlorit
EC50[48h] |0,01-0,1 mg/l (Daphnia magna)
LC50[96h] [0,01-0,1 mg/I (Fisch)
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial ~ Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Nicht in das Grundwasser, in Gewésser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Darf nicht unverdiinnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schéadliche Wirkungen  Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmdll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemaf den behérdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer

- ADR, IMDG, IATA UN3266

- 14.2 Ordnungsgemafie UN-Versandbezeichnung

- ADR 3266 ATZENDER BASISCHER ANORGANISCHER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(KALIUMHYDROXIDLOSUNG, HYPOCHLORITLOSUNG), UMWELTGEFAHRDEND

- IMDG CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION,
HYPOCHLORITE SOLUTION), MARINE POLLUTANT

-1ATA CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION,
HYPOCHLORITE SOLUTION)

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR
‘ ‘
- Klasse 8 (C5)
- Gefahrzettel 8

- Class 8
- Label 8

- 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA 1l

- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein
Symbol (Fisch und Baum)

- Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)

- 14.6 Besondere Vorsichtsmafinahmen fir den Verwender Achtung: Atzende Stoffe

- Kemler-Zahl: 80

- EMS-Nummer: F-A,S-B

- Segregation groups Alkalis

- 14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPO  L-

Ubereinkommens 73/78 und gemaR IBC-Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

- ADR

- Begrenzte Menge (LQ) 1L

- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E2
Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je AuBenverpackung: 500 mi

- Beférderungskategorie 2

- Tunnelbeschrankungscode E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN "Model Regulation": UN3266, ATZENDER BASISCHER ANORGANISCHER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(KALIUMHYDROXIDLOSUNG, HYPOCHLORITLOSUNG), 8, Il, UMWELTGEFAHRDEND

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und U mweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch
- Nationale Vorschriften:

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:  Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeftihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begrinden kein
vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Datenblatt ausstellender Bereich:  Abteilung Forschung und Entwicklung
- Ansprechpartner:
Herr Dr. Fink
Tel. 0049-2385-73-300
- Abktirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Met. Corr.1: Corrosive to metals, Hazard Category 1
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1A
Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2
- * Daten gegentiber der Vorversion geandert
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