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Sicherheitsdatenblatt
gemal 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 19.12.2011 Uberarbeitet am: 19.12.2011

1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und désrdehmens

- Produktidentifikator

- Handelsname: SANA GUARD 2
- Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffen@Gemischs und Verwendungen, von denen abgerate
wird
-VerwendungssektoBU1 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
- ProduktkategoriePC8 Biozidprodukte (z. B. Desinfektionsmitteh&#tingsbekdmpfungsmittel)
-Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Desinfektionsmittel
Reiniger

- Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitseiablatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

BouMatic Gascoigne Melotte

31 Rue Jules Mélotte

B-4350 Remicourt

BELGIUM

- Auskunftgebender Bereich:
Legal Department
e-mail: cmalbrouck@boumatic.com
- Notrufnummer: Tel.-Nr.; +1813-248-0585

2 Mogliche Gefahren

- Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO05 Atzwirkung

Skin Corr. 1B H314 Verursacht schwere VeratzungerHsarit und schwere Augenschaden.

% GHS09 Umwelt

Aquatic Acute 1 H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen

- Einstufung gemaf Richtlinie 67/548/EWG oder Richtie 1999/45/EG
C; Atzend

R34: Verursacht Veratzungen.

” N; Umweltgefahrlich
R50: Sehr giftig fir Wasserorganismen.

R31: Entwickelt bei Beriihrung mit Séure giftigeséa

- Besondere Gefahrenhinweise fur Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grunes Berechnungsverfahrens der "Allgemeing
Einstufungsrichtlinie flr Zubereitungen der EG"der letztgultigen Fassung.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG4kis, ist jedoch ergédnzt durch Angaben aus d
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

- Zusétzliche Angaben:

(Fortsetzung auf Seite 2)
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S-Satze:
S 26 Bei Berihrung mit den Augen sofort grindlighWasser abspilen und Arzt konsultieren.
S 36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleid8ongutzhandschuhe und Schutzkleidung und Schigzbri
Gesichtsschutz tragen.
S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinetiein (wenn moglich, Etikett vorzeigen).
S 61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondameisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rg
ziehen.
S 60 Dieses Produkt und sein Behélter sind alshgldher Abfall zu entsorgen.
S 57 Zur Vermeidung einer Kontamination der Umged#igneten Behélter verwenden.

- Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung eingestuftgeicennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

<O

GHS05 GHS09

- SignalwortGefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Natriumhypochloritldsung
- Gefahrenhinweise
H314  Verursacht schwere Veratzungen der Haut und@sehAugenschaden.
H400  Sehr giftig fir Wasserorganismen.
EUHO031 Entwickelt bei Beriihrung mit Saure giftiges€a
- Sicherheitshinweise
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht eiaat
P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder demalda Alle beschmutzten, getrankten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wadsermachen/duschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Mtan lang behutsam mit Wasser spile
Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfeririter spilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt amufe
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemabdéichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.
- Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung:Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen miféahgichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 7681-52-9 |Natriumhypochloritlésung 10-25%
EINECS: 231-668-3&f C R348 N R50

R31

&> Skin Corr. 1B, H314% Aguatic Acute 1, H400 |

- Zusatzliche HinweiseDer Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise eand<apitel 16 zu entnehmen.

ate
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4 Erste-Hilfe-MalRnahmen

- Beschreibung der Erste-Hilfe-Maf3nahmen
- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unveriilgentfernen.
Niemals etwas durch den Mund verabreichen.
- Nach Einatmen:Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalbezaufsuchen.
- Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut péatdrs
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt:
Augen bei getffnetem Lidspalt mehrere Minuten uititggendem Wasser abspilen und Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken:
Sofort &@rztlichen Rat einholen.
Niemals etwas durch den Mund.
- Hinweise fur den Arzt:
- Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptaime Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Hinweise auf &rztliche Soforthilfe oder Spezialbemdung
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

5Malnahmen zur Brandbekdmpfung

- Loschmittel
- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GroRenem®& mit Wassersprihstrahl oder alkoholbestandige)
Schaum bekampfen.
- Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahre
Ein Brand entsteht oft dichter, schwarzer Rauch.sEnatmen von Zersetzungsprodukten ka
gesundheitsschadlich sein.
Rauch nicht einatmen.
Im Brandfall kénnen sich bilden:
- Chlor (CI2)
- Hinweise fur die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausriistunggmgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerét tragen.

m

6 Mallnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausniggn und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Atemschutzgerat anlegen.
Schutzausristung tragen. Ungeschuitzte Personehditen.
- Umweltschutzmalinahmen:
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zudi§ae Behdrden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundser gelangen lassen.
- Methoden und Material fuir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kiese]dgdgurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13smrgen.
Fur ausreichende Luftung sorgen.
Verwenden Sie ein Saureneutralisator.
Vorzugsweise mit einem Waschmittel reinigen, Ketrsemittel benutzen.
- Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel
Informationen zur persénlichen Schutzausristunigesi€apitel 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

DE —
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7 Handhabung und Lagerung

-Handhabung:
- Schutzmaf3nahmen zur sicheren Handhabung
Bei sachgemaler Verwendung keine besonderen Mafénadmfiorderlich.
Nicht mischen mit Sadure Reaktionsprodukte (scaléeErer) und Ammoniak-Produkte.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutéeine besonderen Malinahmen erforderlich.

- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bertcksigning von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behalter:
Stets in Behaltern aus dem gleichen Material wige @&aginal zu behalten.
Empfohlene Arten von Verpackungen:
- Dosen
Als Verpackungsmaterial:
- Polyethylen
- Kunststoff
Ungeeignete Verpackungsmaterialien:
- Metal
- ZusammenlagerungshinweiséNicht zusammen mit S&uren lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.
Behalter dicht geschlossen halten.
Halten Sie Bei Temperaturen nicht tiber 30°C.
- Lagerklasse:
- Klassifizierung nach BetriebssicherheitsverordnuiiBetrSichV): -
- Spezifische Endanwendungefeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/PersohkcSchutzausristungen

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Agen:Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- Zu Uberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Ubervesdten Grenzwerten:
Das Produkt enthalt keine relevanten Mengen voiif&tanit arbeitsplatzbezogenen, zu tberwachend
Grenzwerten.

- Zusatzliche HinweiseAls Grundlage dienten die bei der Erstellung gitid-isten.

- Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Persdnliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemalf3nahmen:
Waschgelegenheit am Arbeitsplatz vorsehen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, sglien.
Von Nahrungsmitteln, Getrédnken und Futtermittehnifi@lten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
In Arbeitsstatten wo das Produkt standig gehandkalnl, Augenduschen vorsehen.
- Atemschutz:
Bei guter Raumbeliftung nicht erforderlich.
Art der Filteranlage mit Liftung:
Tragen Sie Geblasefiltergeréate Helm oder Haube TTibo Hood).
- Handschutz:

Schutzhandschuhe

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und beggagegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlungtamadschuhmaterial fur das Produkt / die Zubereitdng
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtungiecchbruchzeiten, Permeationsraten und dgr
Degradation.
- Handschuhmaterial
Naturkautschuk (Latex)
Nitrilkautschuk
Handschuhe aus PVC
Handschuhe aus PVA
Butylkautschuk
Undurchlassige Handschuhe konform mit der Norm NF3Z4.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandsatnstdller zu erfahren und einzuhalten.
- Augenschutz:

@ Dichtschlielende Schutzbrille

Vor der Handhabung, ist es notwendig, eine Schilizlnit Seitenschutz zu tragen konform mit derrmidtF
EN 166.
Im Falle eines erhdhten Gefahr, verwenden Sie e@esichtsschutz, um das Gesicht zu schitzen.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Angaben zu den grundlegenden physikalischen und mligchen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aussehen:
Form: Flissig
Farbe: Hellgelb
- Geruch: Chlorartig
- pH-Wert bei 20°C: 11
- Zustandsanderung

Schmelzpunkt/Schmelzbereichlicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht bestimmt.

- Flammpunkt: Nicht anwendbar.
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Dampfdruck: > 300 kPa (3 bar)
- Dichte: >1 g/lcm?
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Vollstandig mischbar.
- Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10 Stabilitat und Reaktivitat

- Reaktivitét
- Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Moglichkeit gefahrlicher ReaktionerKontakt mit Sauren setzt giftige Gase frei.
- Zu vermeidende Bedingungeiditze und direkter Sonneneinstrahlung schitzen.
- Unvertragliche Materialien:

Fernhalten von:

- Sauren

- Metalle

- Organische Stoffe

- Pulverférmige Metalle (Aluminium, Magnesium, Kat, Natrium und Zink)

- Amine
- Gefahrliche Zersetzungsprodukt&:hermische Zersetzung erzeugen kann Chlor (CI2)

11 Toxikologische Angaben

- Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

7681-52-9 Natriumhypochloritlésung

Oral ‘ LDSO‘ 5800 mg/kg (mouse)

- Priméare Reizwirkung:
-an der Haut: Atzende Wirkung auf Haut und Schleimhéaute.
-am Auge:Starke Atzwirkung.
- Sensibilisierung:Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
- Sonstige Angaben (zur experimentellen Toxikologie):
Mai irreversible Schaden an der Haut, sichtbare Nale durch die Epidermis und Dermis, nach de
Exposition von drei Minuten bis eine Stunde vercings.
Veratzungsreaktionen sind durch Geschwire, Blutanddutige Krusten typisiert und am Ende eine
Beobachtungszeitraum von 14 Tagen durch Verfarlauigrund der Haut Blanchieren, komplett haarlos
Bereiche und Narben.
Langerer oder wiederholter Kontakt mit der Mischuamnn die naturliche Fett aus der Haut und kanrhtic
allergische Dermatitis bei Kontakt und Absorptiarrch die Haut zu entfernen.
- Zusétzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahdam Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG fiir
Zubereitungen in der letztgiiltigen Fassung folge@Gdéahren auf:
Atzend
Bei Verschlucken starke Atzwirkung des Mundraumes Rachens sowie Gefahr der Perforation dg
Speiserdhre und des Magens.

-

>

D

-

12 Umweltbezogene Angaben

- Toxizitat
- Aquatische ToxizitatKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Persistenz und Abbaubarkeliteine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- Sonstige Hinweise:
Stoffe Akute Toxizitat Kategorie 1: CAS: 7681-32ATRIUMHYPOCHLORITLOSUNG ...% CL AKTIV
Fischtoxizitat: 0,01 <LC50s0,1 mg/l; Factor M = 10
Mischungen: Es liegen keine Informationen Uberadjgatische Toxizitat des Gemisches.
- Verhalten in Umweltkompartimenten:
- BioakkumulationspotenziaKeine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Mobilitat im BodenKeine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- Okotoxische Wirkungen:
- Bemerkung:Sehr giftig fur Fische.
- Weitere tkologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wpefadrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in diedisation gelangen lassen.

Darf nicht unverdiinnt bzw. unneutralisiert ins Alssar bzw. in den Vorfluter gelangen.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geriddgengen in den Untergrund.
In Gewassern auch giftig fur Fische und Plankton.
sehr giftig fir Wasserorganismen
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- Andere schadliche WirkungeKeine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

13 Hinweise zur Entsorgung

- Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmdll entsorgt werdeohiNn die Kanalisation gelangen lassen.
Der Umgang mit den gemischten Abfallen und/odear Behalter sind in Ubereinstimmung mit der Richdlin
2008/98/EG bestimmt werden.

Recyceln oder entsorgen Sie in Ubereinstimmunggiiltiger Gesetzgebung vorzugsweise durch eingn

zugelassenen Abfallsammler oder einen Entsorgucigisédrieb.
Nicht kontaminieren ins Erdreich oder Wasser mitafipnicht tiber sie zu verfiigen in der Umwelt.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung:
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

Vollstdndig entleerte den Container. Halten Sie #ikett (en) auf dem Behalter. Schicken Sie an gi

zertifiziertes Entsorgungsunternehmen.
- Empfohlenes ReinigungsmitteMVasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigurtgémit

14 Angaben zum Transport

- UN-Nummer

-ADR, IMDG, IATA UN1791

- OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung )

-ADR 1791 HYPOCHLORITLOSUNG,
UMWELTGEFAHRDEND

-IMDG, IATA HYPOCHLORITE SOLUTION

- Transportgefahrenklassen

-ADR

- Klasse 8 Atzende Stoffe

- Gefahrzettel 8

-IMDG, IATA

- Class 8 Corrosive substances.

- Label 8

- Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA 1]

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Nein
- Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)
- Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwendehtung: Atzende Stoffe
- Kemler-Zahl: 80
- EMS-Nummer: F-A,S-B
- Segregation groups Hypochlorites
- Massengutbeférderung gemald Anhang Il des

MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemal? IBC-

Code Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben:
-ADR
- Begrenzte Menge (LQ) LQ7
- Beférderungskategorie 3
- Tunnelbeschrankungscode E
- UN "Model Regulation": UN1791, HYPOCHLORITLOSUNG,

UMWELTGEFAHRDEND, 8, llI

15 Rechtsvorschriften

-Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umvwselhutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den S
oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach BetriebssicherheitsverordnuiiBetrSichV): -

- Wassergefahrdungsklass®V/GK 2 (Selbsteinstufung): wassergeféhrdend.
- StoffsicherheitsbeurteilungEine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht duefidrt.

toff

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stutzen sich auf den heutigen Standren&enntnisse, sie stellen jedoch keine Zusiatgru

von Produkteigenschaften dar und begriinden keitmagliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut undiseh Augenschéaden.
H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

R31 Entwickelt bei Berihrung mit Saure giftige Gase.
R34 Verursacht Veratzungen.
R50 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

- Datenblatt ausstellender Bereicli:egal Department
- Ansprechpartner:Mrs. Malbrouck
- Abkiirzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement international concernant le trangpdes marchandises dangereuses par chemin de égu(&ions Concerning the

International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

GHS: Globally Harmonized System of Classificatiod &abelling of Chemicals
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent




